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KARTA WYROBU nr 2.24
Zlacze napowietrzno-pomiarowe ZNP10r/1,
Szkic obudowy ZNP10r/2, ZNP10r/3
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OPCJA:
A - nascienna
B - z konstrukcjg na stup prosty
C - z lonstrukcja na stup skosny
Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Zlgcze kablowo-pomiarowe typu ZNP10r/(1,2,3) przeznaczone jest do zabezpieczenia,
rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,
4-przewodowej400/230V 50Hz w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A

Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopienh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci 1

Wyposazenie ZNP10r/1 ZNP10r/2 ZNP10r/3
Obudowa 0SZ40x60 0SZ66x60 0SZ80x60
Ptyta montazowa PMP40x60 PMP66x60 PMP80x60
Rozigcznik bezpiecznikowy RBK 00 RBK 00 RBK 00
Szyna PEN LZ 95 LZ 95 LZ 95
Obudowa zab. przedlicz. MKM 13x50 MKM 13x50 S4
Tablica licznikowa TL3F 2xTL3F 3xTL3F
Podstawa zegarowa PZ 1 PZ 1 PZ 1
Zaciski WLZ 35mm2 35mm2 35mm2
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2 YDYp 3x1mm2 YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21,PG 29 PG 21,PG 29 PG 21,PG 29

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegodine elementy tgczone sg za
posrednictwem zigcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.
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