ZAKtAD PRODUKCYJNO USLUGOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
ENTECH SPOLKA JAWNA

KATALOG PRODUKTOW
Zt ACZA KABLOWE







7ECRH ENTECH

Firma ENTECH zostala zatozona w 1989 roku przez Ryszarda Wtladyczynskiego.
Od poczatku swego istnienia zajmuje si¢ seryjng produkcja szaf i rozdzielnic dla energetyki
zawodowej i klientéw indywidualnych. W poczatkowej fazie rozwoju rozdzielnice, ztacza kablowe
wykonywane byty z metalu, a zabezpieczeniem antykorozyjnym byto cynkowanie ogniowe. Od
1997 roku wytwarzamy rozdzielnice w obudowach aluminiowych. Jednak w zwiazku z
wzrastajagcymi wymaganiami i potrzebg dostosowania produkcji naszej firmy do standardow
europejskich produkujemy wyroby w obudowach termoutwardzalnych z tworzywa o nazwie
MENZOLIT SMC.

W roku 2001 podpisalismy umowe partnerska z czotlowym producentem urzadzen
energetycznych na rynku europejskim jakim jest Firma JEAN MULLER co pozwolito nam na
jeszcze wigkszy udziat w rynku.

W celu usprawnienia procesow produkcyjnych i jak najlepszego dostosowania si¢ do
wymagan klienta w roku 2003 wprowadziliSmy System Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2008.
System potwierdzony jest certyfikatem globalnym wydanym przez kooperacje czterech jednostek
certyfikacyjnych. Jako priorytet w naszej Firmie stawiane jest bezpieczenstwo osob uzytkujacych
iobstugujacych nasze urzadzenia.

Bezpieczenstwo naszych wyrobéw udokumentowane jest certyfikatem B wydanym przez
Biuro Badawcze ds. Jakosci SEP.

W obecnej chwili Firma zatrudnia dobrze wykwalifikowana kadr¢ projektowa
1 wykonawczg co w potaczeniu z duzym doswiadczeniem na rynku pozwala na produkowanie coraz
to lepszych wyrobow.

Serdecznie zapraszamy do wspolpracy
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ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

Zt ACZA KABLOWE

Przyjete oznaczenia :

ZK |

Ztagcze kablowe llo$¢ pol tréjfazowych

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.






ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.1
Ztacze kablowe ZK1L/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe typu ZK1L/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz

w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Prad zwarciowy

Czestotliwos¢

Stopien szczelno$ci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyny L1L2,L3

Szyna PEN

Zaciski przytgczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Uchwyty kablowe

Obudowa i posadowienie

Obudowa
samogashgcego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
25kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKI1L/F

0SZ26x80
F-26
1xPBL2(400A)
Cu/Sn 30x5
Cu/Sn 30x5
VK 240

PP 1

UKB-2

i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwo$¢ pokrycia obudowy

lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.2

Ztacze kablowe ZK1a/lF ZK1b/F ZK1r/F
Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe typu ZK1(a,b)/F, Zk1r/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w ukfadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopieh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci 1

Wyposazenie ZK 1a.,b/F ZK 1r/E
Obudowa 0SZ40x60 0SZ740x60
Fundament F-40 F-40
Podstawy bezpiecznikowe 1xPBD2(400A) 1xRBK1(250A)
Szyna PEN PAL 30x5 PAL 30x5
Uchwyty kablowe UKB-2 UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogashgcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.3
Ztacze kablowe ZK2L/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe typu ZK2L/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz

w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Prad zwarciowy

Czestotliwos¢

Stopien szczelno$ci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L3

Szyna PEN

Zaciski przytgczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Uchwyty kablowe

Obudowa i posadowienie

Obudowa
samogashgcego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
25kA

50 Hz

IP 44

Il

ZK 2L/F

0SZ40x80
F-40
2xPBL2(400A)
Cu/Sn 30x5
Cu/Sn 30x5
VK 240

PP 2

UKB-2

i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwo$¢ pokrycia obudowy

lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.4
Ztacze kablowe ZK2a/F ZK2b/F ZK2r/F

Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe typu ZK2(a,b)/F, Zk2r/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i

rozdziatu energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowe;j
400/230V 50Hz w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopieh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci 1

Wyposazenie ZK 2a.b/F ZK 2r/F
Obudowa 0SZ53x60 0SZ53x60
Fundament F-53 F-53
Podstawy bezpiecznikowe 2xPBD2(400A) 2xRBK1(250A)
Szyna PEN PAL 30x5 PAL 30x5
Uchwyty kablowe UKB-2 UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogashgcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin
tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.5
Ztacze kablowe ZK3L/F

Szkic obudowy
528 245
= FalEalES |
)
i ol
i I
ZX
- T S
~
3
N
Pozicr_n.
I I
3
2
Schemat ideowy
=
I l PBL2 l PBL2 l PBL2 I
400A 400A 400A
| % ..... A % ..... A = A|
| |
| |
| PEN |
I I L L L L
| 240mm2 240mm2 240mm2 240mm2 240mm2 I
l\ i

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowe typu ZK3L/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz

w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Prad zwarciowy

Czestotliwos¢

Stopien szczelno$ci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L3

Szyna PEN

Zaciski przytgczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Uchwyty kablowe

Obudowa i posadowienie

Obudowa
samogashgcego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
25kA

50 Hz

IP 44

Il

ZK 3L/F

0SZ53x80
F-53
3xPBL2(400A)
Cu/Sn 30x5
Cu/Sn 30x5
VK 240

PP 3

UKB-2

i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwo$¢ pokrycia obudowy

lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908
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ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

tel.:

(94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 1.6

Ztacze kablowe ZK3a/F ZK3b/F ZK3r/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.




Przeznaczenie

Ztagcze kablowe typu ZK3(a,b)/F, Zk3r/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopieh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci 1

Wyposazenie ZK 3a,b/F ZK 3r/F
Obudowa 0SZ80x60 0SZ80x60
Fundament F-80 F-80
Podstawy bezpiecznikowe 3xPBD2(400A) 3xRBK1(250A)
Szyna PEN PAL 30x5 PAL 30x5
Uchwyty kablowe UKB-2 UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogashgcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposdb modutowy. Poszczegdine elementy tagczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak réwniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomocg specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

ZL ACZA
KABLOWO-POMIAROWE

Przyjete oznaczenia :

ZKP| || | ]

Ztacze kablowo-pomiarowe  1lo$¢ pdl zasilania  Typ pola zasilania  llo$¢ pomiaréw
0 - 160A 3 - fazowych
1-250A
2 - 400A
3 - 630A

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.






AN

T7TECW

ZPU ENTECH

ul. Szczecihska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTAWYROBU nr 2.1
Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP10/1A/F ZKP10/1B/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/1(a,b)/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,
rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,
4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKP10/1A/F ZKP10/1B/F
Obudowa 0SZ26x80 0SZ40x80
Fundament F-26 F-40
Plyta montazowa PMP26x80 PMP40x80
Obudowa zab. przed. MKM13x40 MKM13x50
Obudowa zab. przed. - MKM23x20
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBK 00
Adapter przytgczeniowy - Ak001
Szyna PEN PAL 40x5 PAL 40x5
Tablica licznikowa TL3F TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2 35mm2
Zaciski przytagczeniowe - VK 120
Oprzewodowanie HO7 VK10 (F>50A VK16) HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3xImm2 YDYp 3xImm2
Rura ostonowa WLZ 0O40mm 040mm
Uchwyt kablowy zasilania KO 40 KO 40

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.2

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP10/2A/F ZKP10/2B/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/2(A,B)/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,
rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,
4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKP10/2A/F ZKP10/2B/F
Obudowa 0SZz53x80 0SZ53x80
Fundament F-53 F-53
Plyta montazowa PMP53x80 PMP53x80
Obudowa zab. przed. MKM23x20 MKM23x20
Obudowa zab. przed. MKM13x40 MKM13x40
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBK 00
Adapter przytgczeniowy - Ak001
Szyna PEN PAL 40x5 PAL 40x5
Tablica licznikowa TL3F 2XTL3F
Zaciski WLZ 35mm?2 35mm2
Zaciski przytagczeniowe - VK 120
Oprzewodowanie HO7 VK10 (F>50A VK16) HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3xImm2 YDYp 3xImm2
Rura ostonowa WLZ 0O40mm 0O40mm
Uchwyt kablowy zasilania KO 40 KO 40

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.3A

Ztagcze kablowo-pomiarowe ZKP10/3A/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/3A/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa zab. przed.
Obudowa zab. przed.
Roztacznik bezpiecznikowy
Szyna PEN

Tablica licznikowa

Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10/3A/F

0SZ66x80
F-66
PMP66x80
MKM23x40
MKM13x40
RBK 00

PAL 30x5
TL3F

35mm?2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3xImm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.3B

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP10/3B/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/3B/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa zab. przed.
Obudowa zab. przed.
Roztacznik bezpiecznikowy
Adapter przytgczeniowy
Szyna PEN

Tablica licznikowa

Zaciski WLZ

Zaciski przytgczeniowe
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie
Obudowa i

samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10/3B/F

0SZ66x80
F-66
PMP66x80
MKM23x40
MKM13x40
RBK 00
AKO001

PAL 30x5
2XTL3F
35mm?2

Vk120

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.4A

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP10/4A/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/4A/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u czterech odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa zab. przed.
Roztacznik bezpiecznikowy
Szyna PEN

Tablica licznikowa

Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie
Obudowa i

samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10/4A/F

0SZ80x80
F-80
PMP80x80
MKM23x40
RBK 00

PAL 30x5
AXTL3F
35mm?2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1lmm2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.4B

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP10/4B/F
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* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP10/4B/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u czterech odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa zab. przed.
Roztacznik bezpiecznikowy
Adapter przytgczeniowy
Szyna PEN

Tablica licznikowa

Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie
Obudowa i

samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10/4B/F

0SZ80x80
F-80
PMP80x80
MKM23x40
RBK 00
AKO001

PAL 30x5
AXTL3F
35mm?2

Vk120

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm2
0O40mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.5

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP10L/1/F
Szkic obudowy
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Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP1OL/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L.3, PEN
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa

Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie
Obudowa i

samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10L/1/F

0SZ26x2x80
F-53
PMP26x80
PBLOO(160A)
Cu/Sn 30x5
MKM 13x40
TL3F

35mm?2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.6

Ztagcze kablowo-pomiarowe ZKP12/1/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP12/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa

Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie
Obudowa i

samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP12/1/F

0SZ40x50+40x40
F-40

PMP40x50

KB40
PBD2(400A)

PAL 30x5

MKM 13x40

TL3F

VS 35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm2
0O40mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.7

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP1O0L/2/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP1OL/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L.3, PEN
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa

Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10L/2/F

0SZ726/40x80
F-66
PMP40x80
PBLOO(160A)
Cu/Sn 30x5
MKM 13x40
TL3F

35mm2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3xImm2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.8

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP12/2/F
Szkic obudowy
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* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP12/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP12/2/F

0SZ753x60+53x40
F-53

PMP53x60

KB40
PBD2(400A)

PAL 30X5

MKM 23x20
2XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.9

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP10L/3/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP1OL/3/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L.3, PEN
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP10L/3/F

0SZ26/53x80
F-80
PMP53x80
PBLOO

Cu/Sn 30x5
MKM 23x40
3XTL3F
35mm?2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm?2
O40mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.10

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP12/3/F
Szkic obudowy
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* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP12/3/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP12/3/F

0SZ780x60+80x40
F-80

PMP80x60

KB40
PBD2(400A)

PAL 40X5

MKM 23x20
3XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.11

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP12/4/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP12/4/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u czterech odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP12/4/F

0SZ40/66x80
F-106
PMP66x80
KB80

PBD2 (400A)
PAL 30X5
MKM 13x50
AXTL3F
35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.12

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP22L/1/F
Szkic obudowy
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* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22L/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L.3, PEN
Ptyta montazowa
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22L/1/F

0SZ40/26x80

F-66

PBLOO(160A); PBL2(400A)
Cu/Sn 30x5

PMP26x80

MKM 13x40

TL3F

35mm?2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm?2

O40mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU EN-TECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34
75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.13

Ztagcze kablowo-pomiarowe ZKP22/1/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22/1/F

0S753x40+53x40
F-53

PMP53x40

KB40
2xPBD2(400A)
PAL 30X5

MKM 13x40

TL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.14

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP22L/2/F
Szkic obudowy
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22L/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad ciggty zasilania
Znamionowy prad ciggty pomiaru
Prad zwarciowy

Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L.3, PEN
Ptyta montazowa
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V

160 A
63A

10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22L/2/F

0SZ40x2x80

F-80

PBLOO(160A); PBL2(400A)
Cu/Sn 30x5

PMP40x80

MKM 13x40

2XTL3F

35mm?2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm?2

O40mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.15

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP22/2/F
Szkic obudowy
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22/2/F

0SZ753x60+53x40
F-53

PMP53x40

KB40
2xPBD2(400A)
PAL 30X5

MKM 23x40
2XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.16

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP22/3/F
Szkic obudowy

795 245

J
I||=HB—
-
J E=me
|| B—
~
W TN 2
s U, Hh=
R
HWZ
(]

o
415
1908

~ [E=p

2l

UL

244

244

589

Schemat ideowy

o=
5N
5N

% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.




Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22/3/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22/3/F

0SZ780x60+80x40
F-80

PMP80x60

KB40
2xPBD2(400A)
PAL 40X5

MKM 23x20
3XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.17
Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP22/4/F
Szkic obudowy
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP22/4/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u czterech odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP22/4/F

0SZ106x60+80/26x40
F-106

PMP106x60

KB40

2xPBD2(400A)

PAL 40X5

MKM 13x20

AXTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.18

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP32L/1/F
Szkic obudowy
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32L/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,
rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,
4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwos¢ 50 Hz
Stopienh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKP32L/1/F
Obudowa 0SZ53/26x80
Fundament F-80
Podstawy bezpiecznikowe PBLOO(160A)+PBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5
Ptyta montazowa PMP26x80
Obudowa zab. przedlicz. MKM 13x40
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1Imm2
Rura ostonowa WLZ 040mm
Uchwyt kablowy zasilania KO 40

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.19

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP32/1/F
Szkic obudowy
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Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32/1/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP32/1/F

0SZ80x40+80x40
F-80

PMP80x40

KB40
3xPBD2(400A)
PAL 40X5

MKM 13x40

TL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.20

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP32L/2/F
Szkic obudowy

528 396 245

e
=D

830
©

=
=

|

Il

!

1l
1708

I

[]

244

244

589

Schemat ideowy

PBL2 PBL2 PBLOO

% 400A % 400A % 160A
= A - A

| |
| - I |
‘ .......... A L“ F F‘
| |
| |
| |
| |

N
v 7 7 7
;4 4 4

* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32L/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Podstawy bezpiecznikowe
Szyna L1,L2,L3, PEN
Ptyta montazowa
Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Podstawa zegarowa
Zaciski WLZ

Zaciski przytagczeniowe
Ostona szyn zbiorczych
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP32L/2/F

0SZ53x80; 0SZ40x80
F-106
PBLOO(160A);2xPBL2(400A)
Cu/Sn 40x5

PMP53x80

MKM 13x40

2XTL3F

Pz1

35mm?2

VK 240

PP 1

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm2

040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.21

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP32/2/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32/2/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u dwéch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP32/2/F

0SZ80x40+80x40
F-80

PMP80x40

KB40
3xPBD2(400A)
PAL 40X5

MKM 13x40
2XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.22

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP32/3/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32/3/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u trzech odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP32/3/F

0SZ780x60+80x40
F-80

PMP80x60

KB40
3xPBD2(400A)
PAL 40X5

MKM 23x20
3XTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.23

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP32/4/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP32/4/F przeznaczone jest do zabezpieczenia,

rozdziatu i

pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,

4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C u czterech odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania
Prad zwarciowy
Czestotliwos¢

Stopienh szczelnosci obudowy
Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Katownik boczny
Podstawy bezpiecznikowe
Szyna PEN

Obudowa zab. przedlicz.
Tablica licznikowa
Zaciski WLZ
Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Rura ostonowa WLZ
Uchwyt kablowy zasilania

Obudowa i posadowienie

Obudowa i
samogasnacego w czasie 15s.

230/400 V
500 V
400 A
10kA

50 Hz

IP 44

Il

ZKP32/4/F

0SZ106x60+80/26x40
F-106

PMP106x60

KB40

2xPBD2(400A)

PAL 40X5

MKM 23x20

AXTL3F

35mm2

HO7 Vk10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1Imm?2
040mm

KO 40

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.24
Ztacze napowietrzno-pomiarowe ZNP10r/1,
Szkic obudowy ZNP10r/2, ZNP10r/3
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZNP10r/(1,2,3) przeznaczone jest do zabezpieczenia,
rozdziatu i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej,
4-przewodowej 400/230V 50Hz w uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A

Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZNP10r/1 ZNP10r/2 ZNP10r/3
Obudowa 0SZ40x60 0SZ66x60 0SZ80x60
Ptyta montazowa PMP40x60 PMP66x60 PMP80x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBK 00 RBK 00
Szyna PEN LZ 95 LZ 95 LZ 95
Obudowa zab. przedlicz. MKM 13x50 MKM 13x50 S4
Tablica licznikowa TL3F 2XTL3F 3XTL3F
Podstawa zegarowa PZ1 Pz 1 Pz 1
Zaciski WLZ 35mm2 35mm2 35mm?2
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2 YDYp 3x1mm2 YDYp 3x1Imm2
Dtawiki kablowe PG 21,PG 29 PG 21,PG 29 PG 21,PG 29

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.25
Ztacze kablowo-pomiarowe, potposrednie
Szkic obudowy  ZKPp 1PBL2/1PBL2/P1/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe, poétposrednie typu ZKPplPBL2/1PBL2/P1/F przeznaczone
jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukiadzie TN-C,

u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie

Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania

Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy

Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa

Tablica licznikowa
Listwa kontrolno-pom.
Lampki sygnalizacyjne
Zabezpieczenie nap.

Obudowa i posadowienie

230/400 V

500 V

400 A

25kA

50 Hz

IP 44

Il
ZKPplPBL2/1PBL2/P1/F
0SZ40/26x80 Podstawy bezpiecznikowe
F-66 Szyna L1,L2,L3, PEN
PMP26x80 Przektadniki pradowe
S3 Zaciski przytagczeniowe
TL3F Ostona szyn zbiorczych
Ska Oprzewodowanie
LS
Bi

2xPBL2(400A)
Cu/Sn 30x5
IMW

VK 240
Pp2/pp

DY 2,5

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180

samogasnacego w czasie 15s.

Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.

Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:
ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.26
Ztacze kablowo-pomiarowe, potposrednie
Szkic obudowy  ZKPp 1PBL2/1PBL2/P2/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe, poétposrednie typu ZKPplPBL2/1PBL2/P2/F przeznaczone
jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukiadzie TN-C,

u dwdch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie

Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowy prad zasilania

Prad zwarciowy
Czestotliwosé

Stopien szczelnosci obudowy

Klasa ochronnosci

Wyposazenie

Obudowa

Fundament

Plyta montazowa
Obudowa

Tablica licznikowa
Listwa kontrolno-pom.
Lampki sygnalizacyjne
Zabezpieczenie nap.

Obudowa i posadowienie

230/400 V

500 V

400 A

25kA

50 Hz

IP 44

Il
ZKPplPBL2/1PBL2/P2/F
0SZ40x2x80 Podstawy bezpiecznikowe 2xPBL2(400A)
F-80 Szyna L1,L.2,L3, PEN Cu/Sn 30x5
PMP40x80 Przektadniki pradowe IMW
S3 Zaciski przytgczeniowe VK 240
2XTL3F Ostona szyn zbiorczych Pp2/pp
Ska Oprzewodowanie DY 2,5
LS
Bi

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180

samogasnacego w czasie 15s.

Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908
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ZPU ENTECH
ul. Szczecihska 34b
75-137 Koszalin
tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.27
Ztacze kablowo-pomiarowe, potposrednie
ZKPp 1PBL2/2PBL2/P2/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe, poétposrednie typu ZKPplPBL2/2PBL2/P2/F przeznaczone
jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukiadzie TN-C,
u dwoch odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25 kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKPplPBL2/2PBL2/P2/F
Obudowa 0SZ26x80+40x2x80  Podstawy bezpiecznik. 3xPBL2(400A)
Fundament F-26+80 Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 30x5
Plyta montazowa PMP40x80 Przektadniki prgdowe IMW
Obudowa S3 Zaciski przytgczeniowe VK 240
Tablica licznikowa 2XTL3F Ostona szyn zbiorczych Pp2/pp
Listwa kontrolno-pom. Ska Oprzewodowanie DY 2,5
Lampki sygnalizacyjne LS
Zabezpieczenie nap. Bi

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.28
Ztacze kablowo-pomiarowe, potposrednie
Szkic obudowy  ZKPp 1PBL2/2RBL2/P1/F
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* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe, poétposrednie typu ZKPplPBL2/2RBL2/P1/F przeznaczone
jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukiladzie TN-C,

u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKPp 1PBL2/2RBL2/P1/F
Obudowa 0SZ26x3x80 Podstawa bezpiecznik.
Fundament F-80 Roztaczniki bezpiecznik.
Plyta montazowa PMP26x80 Szyna L1,L2,L3, PEN
Obudowa S3 Przektadniki pradowe
Tablica licznikowa TL3F Zaciski przytagczeniowe
Listwa kontrolno-pom. Ska Ostona szyn zbiorczych
Lampki sygnalizacyjne LS Oprzewodowanie

Zabezpieczenie nap. Bi

Obudowa i posadowienie

1xPBL2(400A)
2XRBL2(400A)
Cu/Sn 30x5
IMW

VK 240
Pp2/pp

DY 2,5

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.

Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate

oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez

podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:
ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 2.29
Ztgcze kablowo-pomiarowe, potposrednie
Szkicobudowy  ZKPp 1PBL2/3RBL2/P2/F
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Schemat ideowy
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* PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztacze kablowo-pomiarowe, poétposrednie typu ZKPplPBL2/3RBL2/P2/F przeznaczone
jest do zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukiladzie TN-C,
u dwoch odbiorcéw.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwos¢ 50 Hz
Stopienh szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZKPp 1PBL2/3RBL2/P2/F
Obudowa 0SZ26x80+40x2x80  Podstawa bezpiecznik. 1xPBL2(400A)
Fundament F-26+80 Roztgczniki bezpiecznik. 3xRBL2(400A)
Plyta montazowa PMP40x80 Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 30x5
Obudowa S3 Przektadniki pradowe IMW
Tablica licznikowa TL3F Zaciski przytgczeniowe VK 240
Listwa kontrolno-pom. Ska Ostona szyn zbiorczych Pp2/pp
Lampki sygnalizacyjne LS Oprzewodowanie DY 2,5

Zabezpieczenie nap.  Bi

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

SZAFY KABLOWE

Przyjete oznaczenia :

SKV/ I |||

bezposrednie
na szyny pradowe

bezpiecznikowa
listwowa
R-roztacznik
bezpiecznikowy
listwowy

Szafa kablowa 1lo$¢ pél Typ pola llos¢ pol Typ pola
zasilajacych zasilajagcego odptywowych  odptywowego
P.-podstawa
0- zasilanie P-podstawa bezpiecznikowa

listwowa
R-roztgcznik
bezpiecznikowy
listwowy

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.






ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.1

Szafa kablowa SKV1RBL3/2RBL2/F
Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.




Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKV1RBL3/2RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKV1RBL3/2RBL2/F
Obudowa KSZ40x80
Fundament F-40
Roztacznik bezpiecznikowy RBL3(630A)
Roztaczniki przytaczeniowe 2XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L.3, PEN Cu/Sn 40x5
Zaciski przytgczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.2

Szafa kablowa SKV1RBL3/3RBL2/F
Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.




Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKV1RBL3/3RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKV1RBL3/3RBL2/F
Obudowa KSZ53x80
Fundament F-53
Roztacznik bezpiecznikowy RBL3(630A)
Roztaczniki przytaczeniowe 3xXRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L.3, PEN Cu/Sn 40x5
Zaciski przytgczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.3
Szafa kablowa SKV1RBL3/5RBL2/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKV1RBL3/5RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKV1RBL3/5RBL2/F
Obudowa KSZ66x80
Fundament F-66
Roztacznik bezpiecznikowy RBL3(630A)
Roztaczniki przytaczeniowe 5XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 50x5
Zaciski przytgczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



75-137 Koszalin
’[C“ tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b

KARTA WYROBU nr 3.4
Szafa kablowa SKV1RBL3/6RBL2/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKV1RBL3/6RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKV1RBL3/6RBL2/F
Obudowa KSZ80x80
Fundament F-80
Roztacznik bezpiecznikowy RBL3(630A)
Roztaczniki przytaczeniowe 6XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L.3, PEN Cu/Sn 40x10
Zaciski przytgczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.5
Szafa kablowa SKV1RBL3/9RBL2/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKV1RBL3/9RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKV1RBL3/9RBL2/F
Obudowa KSZ106x80
Fundament F-106
Roztacznik bezpiecznikowy RBL3(630A)
Roztaczniki przytaczeniowe 9XRBL2(400A)

Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x10
Zaciski przytgczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.6
Szafa kablowa SKV0O/2RBL2/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKVO/2RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKVO0/2RBL2/F
Obudowa KSZ40x80
Fundament F-40
Rozigczniki bezpiecznikowe 2XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.7
Szafa kablowa SKVO0O/3RBL2/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKVO/3RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKVO/3RBL2/F
Obudowa KSZ53x80
Fundament F-53
Rozigczniki bezpiecznikowe 3xXxRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.8
Szafa kablowa SKVO/5RBL2/F

Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKVO/5RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKVO/5RBL2/F
Obudowa KSZ66x80
Fundament F-66
Rozigczniki bezpiecznikowe 5XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 50x5
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.9

Szafa kablowa SKVO0O/6RBL2/F
Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKVO/6RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKVO/6RBL2/F
Obudowa KSZ80x80
Fundament F-80
Rozigczniki bezpiecznikowe 6XRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x10
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

7ECH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 3.10
Szafa kablowa SKVO/S8RBL2/F

Szkic obudowy

855

2

0
1783

0

244

Poziom

M zaglebienia [

1133

244

650

Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SKVO/8RBL2/F przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu
energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V
50Hz w uktadzie TN-C, ujednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 630 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SKVO/8RBL2/F
Obudowa KSZ106x80
Fundament F-106
Rozigczniki bezpiecznikowe 8xRBL2(400A)
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x10
Zaciski przytagczeniowe VK 240
Ostona szyn zbiorczych PP 1
Uchwyty kablowe UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

SZAFY STEROWANIA
OSWIETLENIEM

Przyjete oznaczenia :

SOP! |l Il

SO-Szafa sterowania llos¢ Typ pola odptywowego Opcja sterowania Opcja mocowania
os$wietleniem tréjfazowych pol

SOP-Szafa sterowania  odplywowych 10 - wylacznik nadpradowy 1-zegar astronomiczny A-nascienne
oswietleniem z (jednofazowych o charakterystyce np. C10 2-przekaznik zmierzchowy B-stup prosty
pomiarem przy SO1P) DO02-zabezpieczenie topikowe 3-kaskada C-stup skosny
trojfazowym ) RBK - rozigcznik bezpiecznikowy

SO1P-Szafa sterowania EZN-gniazdo na wktadki

o$wietleniem z pomiarem topikowe

jednofazowym

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.






ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTAWYROBU nr 4.1

Szafa oswietlenia ulicznego SOP1/S/1/A
Szkic obudowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP1/S/1/A przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwos¢ 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP1/S/1/A
Obudowa 0SZz40x60
Plyta montazowa PMP40x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytacznik nadpradowy S303
Obudowa zab. nadpradowego MKM13x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mma2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 VK10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1Imm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.2

Szafa oswietlenia ulicznego SOP2/S/1/A
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/A przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Oprzewodowanie
Oprzewodowanie zegara
Dtawiki kablowe

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP2/S/1/A
Obudowa 0SZ40x60
Plyta montazowa PMP40x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytacznik nadpradowy 2xS303
Obudowa zab. nadpradowego MKM13x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mma2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02

HO7 VK10 (F>50A VK16)
YDYp 3x1mm?2
PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.3

Szafa oswietlenia ulicznego SOP1/S/1/F
Szkic obudowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP1/S/1/F przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP1/S/1/E
Obudowa 0SZ40x60
Fundament F-40
Plyta montazowa PMP40x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytacznik nadpradowy S303
Szyna PEN PAL 30x5
Obudowa zab. nadprgdowego MKM13x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.4

Szafa oswietlenia ulicznego SOP2/S/1/F
Szkic obudowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/F przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP2/S/1/E
Obudowa 0SZ40x60
Fundament F-40
Plyta montazowa PMP40x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytacznik nadpradowy 2xS303
Szyna PEN PAL 30x5
Obudowa zab. nadprgdowego MKM13x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.5

Szafa oswietlenia ulicznego SOP4/S/1/F
Szkic obudowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP4/S/1/F przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwos¢ 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP4/S/1/E
Obudowa 0SZ53x60
Fundament F-53
Plyta montazowa PMP53x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wylacznik nadpradowy 4xS303
Szyna PEN PAL 30x5
Obudowa zab. nadprgdowego MKM23x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.6

Szafa oswietlenia ulicznego SOP6/S/1/F
Szkic obudowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOP6/S/1/F przeznaczona jest do zabezpieczenia,
pomiaru i sterowania o$wietlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urzadzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 160 A
Znamionowy prad ciggty pomiaru 63A
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il
Wyposazenie SOP6/S/1/E
Obudowa 0SZ53x60
Fundament F-53
Plyta montazowa PMP53x60
Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
Wytacznik nadpradowy 6xS303
Szyna PEN PAL 30x5
Obudowa zab. nadprgdowego MKM23x50
Tablica licznikowa TL3F
Zaciski WLZ 35mm?2
Stycznik K1 40A
Zegar astronomiczny ZE-02
Oprzewodowanie HO7 Vk10 (F>50A VK16)
Oprzewodowanie zegara YDYp 3x1mm2
Dtawiki kablowe PG 21

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasnacego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposéb modutowy. Poszczegdlne elementy taczone sg za
posrednictwem ztacz Srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecifiska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:
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ZPU ENTECH
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75-137 Koszalin
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