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KARTA WYROBU nr G1.2
Ztacze kablowe ZK-1b/R/F
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Schemat ideowy

ZK—1b/R
|\ - - - - - - - - - - = 1
=
2
Lzv

| |
| |
| |
| |
| |
I 3 3 I
| |
| |
| |
| |
| |

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie izolacji Ui =500V
Czestotliwosé znamionowa Fn = 50Hz
Znamionowe napiecie pracy Un =400/230 V, 50Hz
Temperatura pracy -25°C do 40°C
Znamionowy prad ciggty In = 400A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany  lcw = 18kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk = 40kA
Kategoria palnosci Fh2 - 40
Stopien szczelnosci obudowy IP 43

Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK10

Kolor obudowy RAL 7035

Odpornos¢ obudowy na wewnetrzne zwarcie
tukowe IAC

IAC-B 16kA-0,1s

Wyposazenie ZK-1b/R/F
Obudowa 1 x 0OSZ40x60
Fundament 1 x F-40
Roztgcznik bezpiecznikowy 1 x RBK1
Katownik boczny 2 x KB60
Podstawa 355x86 1 x 1RBK1
Adapter 1xLzV
Szyna PEN 1 x PAL40

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogashacego w czasie 15s. Obudowa pokryta jest lakierem do powierzchniowego
zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.

Zestaw zbudowany jest w sposodb modutowy. Poszczegdline elementy taczone sg za
posrednictwem zlgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktore mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.
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