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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RB2/5PBD2/P1/01
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
P.\A\ZAC‘, ZASTRZEGA SIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN TECHNICZNYCH
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ZASTOSOWANIE

ZPU ENTECH

UL. SZCZECINSKA 34B

75-137 KOSZALIN

TEL.: (94)346-22-06, FAX (94)346-79-08
WWW.ENTECH.PL ENTECH@ENTECH.PL

Rozdzielnica stacyjna RS-RB2/5PBD2/P1/01 umozliwia pomiar polposSredni energii czynnej oraz sterowanie

oSwietleniem ulicznym. Panel oSwietlenia zewnefrznego sterowany jest zegarem astronomicznym, natomiast

pomiar energii nastepuje za posrednictwem przektadnikow 250/5A. Rozdzielnica wyposazona jest

w roztacznik glowny RB2 LOOA oraz pieC obwodow odplywowych realizowanych na podstawach

bezpiecznikowych PBD2 400A.
DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne

Napiecie znamionowe izolacji:
(zestotliwosE

Prad znamionowy aparatu zasilajacego
Prad znamionowy aparatow odptywowych
Prad znamionowy czeSci oSwietleniowe]
Stopien szczelnodci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy

Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Ptyta montazowy

Kanal montazowy

Aparat zasilajacy

Aparaty odptywowe

Przektadniki pradowe

Tablica licznikowa

Zegar asfronomiczny

Stycznik

Przetacznik schodowy

Listwa zaciskowa

Roztacznik bezpiecznikowy

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Lampki kontrolne

Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Zabezpieczenie obwodow oSwiefleniowych
Podstawa 755x86

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U =500V

F, = 50Hz

l,= 400A

l,= 400A

l,= 63A

P43
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Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunkftowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 7L4x79

1x MKM 23x40

1x RB2 400A

5 x PBD2 400A

3x 200/ 5A

2 x TL-3F

1x ZE-02

1x Z-SCH230 47
1x Z-S/WM

1x SKa

1x RBK0OO 160A

1x 230V

1x D02

3x Z-EL/BL-230
1x Bl

3 x D02

2 x 9PBD

0,9mb 50x50x5mm
5,4kmb Cu/Sn 30x10mm
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